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Lees alvorens iets aan het apparaat te doen eerst deze  

 handleiding aandachtig door en ga na of u alle aanwijzingen  

 en informatie die in dit document staan goed begrepen heeft  

 

 

Bewaar dit document tijdens de hele levensduur van het 

apparaat op een bekende en makkelijk bereikbare p laats.  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
Deze handleiding is opgesteld door MEHITS S.p.A.: verveelvoudiging, ook gedeeltelijk, van 
deze handleiding is verboden. 
Het origineel is opgeslagen in het archief bij MEHITS S.p.A. 
Elk gebruik van de handleiding voor andere doeleinden dan persoonlijk raadplegen moet 
van tevoren goedgekeurd worden door MEHITS S.p.A. 
Om ernaar te streven de kwaliteit van haar producten te verbeteren, behoudt MEHITS S.p.A. 
zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de gegevens en de inhoud van 
deze handleiding te wijzigen.  
 
 

 
De informatie die in dit document staat kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, ook gedeeltelijk, van dit document, is verboden zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van MEHITS SpA.  
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SYMBOLEN  
 
Om tekstgedeelten die van essentieel belang zijn te benadrukken zijn er enkele symbolen gebruikt waarvan de betekenis 
verderop toegelicht wordt. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

WAARSCHUWING:   
De software van de Touch Screen interface is beveiligd met een digitale handtekening. 
Dit houdt in dat de software die geïnstalleerd is alleen functioneert met besturingskaarten die door 
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. geleverd zijn en niet met besturingskaarten 
van andere verkopers kan functioneren. 
 

 

WAARSCHUWING:  
Aanwijzingen met betrekking tot situaties die zich kunnen voordoen/handelingen die verricht 
worden, die als deze veronachtzaamd/niet goed aangepakt worden, het functioneren van de 
software, de diverse elektronische onderdelen en niet alleen van de unit ernstig in gevaar 
kunnen brengen.  

 

VERPLICHTING:  
Geeft aan dat er geschikte handelwijzen gevolgd moeten worden/speciale handelingen verricht 
moeten worden om de bescherming van de toegangen die uitsluitend voor bevoegde 
medewerkers bestemd zijn en/of die de goede werking van de unit garanderen niet in gevaar te 
brengen.   

 

INFORMATIE:  
Geeft technische/functionele informatie aan die bijzonder belan grijk is en die niet over het hoofd 
gezien moet worden.   
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1 FRONTPANEEL 
 

 
 
Beschrijving: 
 
 

[LED]

Rood constant aan: één of meer alarmen 
actief in de unit
Rood knipperend: alarmen moeten worden 
geverifieerd in de sectie Historie (als de 
acknowledge-functie is geactiveerd)
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2 BESCHRIJVING VAN DE HARDWARE 
 

 

RS485 com1

Power supply +24Vdc

Micro USB 2.0

2

1

3

 
 
 
 

1. Micro USB-poort. 

2. 24 VDC voeding. 

3. Serial 1 voor communicatie met de besturing. 
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3 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WAARSCHUWING:   
De touchscreen terminal moet met 24VDC gelijkstroom worden gevoed. 

 

WAARSCHUWING:   
Een andere spanning en een andere voedingsstroom dan voorgeschreven kan beschadiging van 
het systeem tot gevolg hebben. 

 

WAARSCHUWING:   
Er moeten geschikte kabelschoenen gebruikt worden voor de klemmen die toegepast worden. 
Alle schroeven moeten losgedraaid worden en de kabelschoenen moeten erin gestoken worden, 
daarna moeten de schroeven weer aangedraaid worden. 
Na afloop daarvan moet er een klein beetje aan de kabels getrokken worden om te controleren of zij 
goed vastzitten. 
 

 

WAARSCHUWING:   
Bij erg lage temperaturen kan de responssnelheid van het display aanzienlijk langer zijn.  
Dit is normaal en is geen teken van een slechte werking. 
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4 HOMEPAGE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Knop voor toegang tot het menu Setpoint en Werkingsmodus  

 
 

 

 

Knop voor toegang tot het overzicht van de Circuits  

 
 

 

 

Knop voor toegang tot het scherm van de Grafieken  

 
 

 

 

Knop voor toegang tot de parameters van de Compressoren  
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Als er daarentegen een buitenunit Multi-Density is (rechtsonder in plaats van de compressoren) zal het volgende scherm 
verschijnen: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

              

 
 
  Knop voor toegang tot het menu Setpoint en 
Werkingsmodus  

               

 
 
  Knop voor toegang tot het overzicht van de Circuits  

               

 
  Knop voor toegang tot het scherm van de Grafieken  

               

 
 
  Knop voor toegang tot de Buitenunit  
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Bij een buitenunit s-MEXT verschijnt het volgende scherm: 

 

 
 
  

 

Knop voor toegang tot het menu Setpoint en Werkingsmodus  

 

Knop voor toegang tot het scherm van de Grafieken  

 

Knop voor toegang tot de Buitenunit  
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5 SURFEN 

 
In alle schermen van de interface is een bovenste en onderste balk voorhanden: 
 
 

1 2 3 4 5 6 987 10

 
 
 
Op de bovenste balk kan het volgende weergegeven worden, vanaf links: 
 

1. Status verbinding met besturingssysteem Groen: verbinding juist; rood: verbinding onjuist. 
2. Datum en tijd. 
3. Buitentemperatuurwaarde afgelezen door de betreffende sensor. 
4. Actief percentage Koud. 
5. Actief percentage Verwarming. 
6. Actief percentage Naverwarming. 
7. Actieve functies op de unit. 
8. Aflezingen van de vermogensmeter. 
9. Toetsenbordemulator PGD1. 
10. Snelle menutoegang. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7

 
 
Op de onderste balk kan het volgende weergegeven worden, vanaf links: 
 

1. ON/OFF toets. 
2. Status unit. 
3. Inlaatluchttemperatuur. 
4. Toets voor toegang tot werkingsmodus. 
5. Uitlaatluchttemperatuur of vochtigheidspercentage. 
6. Hometoets om terug te gaan naar de Homepage. 
7. Alarmtoets om het speciale scherm voor het beheer en de indicatie van het aantal alarmen die op dat moment 

actief zijn te openen. 
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6 SLIDE-IN SNELMENU 
 

 
 
Vanuit het pulldown "Snelmenu" kan toegang verkregen worden tot de volgende submenu's: 
 

 
 

 

Submenu Setpoint & Werkingsstand  

 

 
 

 

Submenu Circuits  

 

 
 

 

Submenu Compressoren  

 

 

 

Submenu Grafieken  

 

 

 

Submenu Setup  
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Als er daarentegen een buitenunit aanwezig is kan vanuit het drop-down "Snelmenuò toegang verkregen worden tot de 
volgende submenu's: 

 
 
 
 
  

 

Submenu Setpoint & Werkingsstand  

 

Submenu Circuits  
 
   

 

Submenu Buitenunit  
   

 

Submenu Grafieken  

 

 
Submenu Setup  
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7 INSTELLING VAN DE TAAL 

 
Om de taal van de interface te veranderen moeten de volgende handelingen verricht worden: 
 

¶ Vanuit het "Snelmenu" het submenu Setup selecteren 

 

 
 

¶ Via de knop "Talen" de gewenste taal instellen 

 

 

Pulsante 

Lingue

 
 

Knop talen 
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8 IN- EN UITSCHAKELING VAN DE UNIT 
 
Om de unit in of uit te schakelen moet het volgende gedaan worden: 
 

¶ Vanuit elk willekeurig scherm op de ON/OFF knop die uiterst links op de onderste balk aangebracht is drukken: 
 

 
 

Door op de ON/OFF knop te drukken zal er een scherm verschijnen: druk op ñyesò om de in- of uitschakeling te bevestigen, 
druk op ñnoò om te annuleren.  
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De ON/OFF knop schakelt de unit niet alleen in en uit maar geeft ook de status van het apparaat weer aan de hand van 
de volgende grafische pictogrammen: 

 

      

 

De hele unit is uitgeschakeld (OFF) door alarmen 

 

 

De unit is ingeschakeld (ON) via Touch Screen 

 

 

De unit is uitgeschakeld (OFF) via Touch Screen 

 

 

De unit is ingeschakeld (ON) na programmering van tijdsperioden 

 

 

De unit is uitgeschakeld (OFF) na programmering van tijdsperioden 

 

 

De unit is ingeschakeld (ON) via digitale ingang 

 

 

De unit is uitgeschakeld (OFF) via digitale ingang 

 

 

De unit is ingeschakeld (ON) via supervisiesysteem 

 

 

De unit is uitgeschakeld (OFF) via supervisiesysteem 

 

 

De unit is ingeschakeld (ON) via LAN 

 

 

De unit is uitgeschakeld (OFF) via LAN 

 

 

De unit is in de uitschakelfase 

 
Bovendien staat in de grafische interface naast de ON/OFF toets ook een tekstregel die de werkingsstatus van de unit 
weergeeft. 
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9 KNIPPERINGEN 
 
Op de bovenste balk van het scherm worden knipperende pictogrammen weergegeven als er op de besturing één of meer 
functies actief zijn. De beschikbare functies zijn: 
 

 Symbool  Functie  Beschrijving  

   1 

 

Tijdsperioden actief De tijdsperioden zijn actief 

2 

 

Free Cooling actief Unit bezig met freecooling 

3 

 

Demand Limit actief Vermogenslimiet (Demand Limit) actief 

4 

 

Ontvochtigingsbeveiliging actief 
De ontvochtigingsbeveiliging is actief (maximum of 
minimum temperatuur) 

5 

 

Safety reduction load HP 
De vermindering van de vraag van minstens één circuit is 
actief vanwege hoge condensatiedruk 

6 

 

Beveiliging 
uittredeluchttemperatuur actief 

De beveiliging van de minimum luchtuittredetemperatuur 
is actief 

7  

 

Full Load 
De forcering op het maximum van minimaal één circuit is 
actief (oliebeveiliging) 

8 

 

Naventilatie actief 
De naventilatie voor het koelen van de 
verwarmingselementen is actief 

9 

 

Wachten i.v.m. tijden 
Één of meer compressoren zijn geblokkeerd om de 
starttijden aan te houden of de unit is in afwachting van 
regeling 

10 

 

pLAN hulp voor hoge vochtigheid 
actief 

Unit actief in pLAN hulp voor overschrijding van hoge 
vochtigheidsgrens 

11 

 

pLAN hulp voor lage vochtigheid 
actief 

Unit actief in pLAN hulp voor overschrijding van lage 
vochtigheidsgrens 

12 

 

Omschakeling van circuit door 
BMS voor onderhoud 

Het DX of CW circuit wordt omgeschakeld voor 
onderhoud 

13 

 

Free Cooling gedeactiveerd door 
supervisiesysteem 

Directe freecooling gedeactiveerd door 
supervisiesysteem 



 
 

19 

 

14 

 

De klep is een cyclus aan het 
uitvoeren om de juiste werking te 

controleren 

Functie voor controle van de juiste werking van de 
koudwaterklep actief 

15 

 

Oliebalansfunctie actief 
Één van de circuits is de oliebalansfunctie aan het 
uitvoeren 

16 

 

Beveiliging afvoertemperatuur 
invertercompressor 1 actief 

De beveiliging van de uitlaattemperatuur van 
invertercompressor 1 is actief 

17 

         

Beveiliging afvoertemperatuur 
invertercompressor 2 actief 

De beveiliging van de uitlaattemperatuur van 
invertercompressor 2 is actief  

18 

 

Bescherming tegen HotSpots in 
een pLAN-netwerk actief 

De unit is onafhankelijk geworden van de regeling op 
basis van de gemiddelde temperatuur en regelt zich op 
basis van de eigen lokale temperatuur, om de warme 
zone die zich gevormd heeft te controleren 

19 

 

 

Bescherming tegen cold spots in 
een pLAN-netwerk actief 

De unit is onafhankelijk geworden van de regeling op 
basis van de gemiddelde temperatuur en regelt zich op 
basis van de eigen lokale temperatuur, om de koude 
zone die zich gevormd heeft te controleren 

20 

 

Low Setpoint Functie Precise 
Het vermogen van de compressor van de PRECISE unit 
is begrensd om te verhinderen dat de lage druk (LP) nog 
verder daalt 

21 

 

Heating Compressor Functie 
Precise 

De compressor van de PRECISE unit is actief tijdens het 
verwarmen 

22 

 

Active Fan on functie 
Stand-by actief 

De unit staat in stand-by maar handhaaft een bepaalde 
ventilatorsnelheid 

23 

 

Safety Reduction Load LP 
De vermindering van de vraag van minstens één circuit is 
actief vanwege lagere verdampingsdruk  

24 

 

pLAN hulp voor hoge temperatuur 
actief 

Unit actief in pLAN hulp voor overschrijding van hoge 
temperatuurgrens 

25 

 

pLAN hulp voor lage temperatuur 
actief 

Unit actief in pLAN hulp voor overschrijding van lage 
temperatuurgrens 

26 

 

Ventilatoren ingeschakeld om 
ophoping van gas te voorkomen 

De unit is uit maar de ventilatoren worden in werking 
gehouden op lage snelheid om ophoping van gas in 
geval van lekken te voorkomen. 

27 

 

Ventilator geforceerd door alarm 
in pLAN-netwerk 

De ventilatie is op het maximum geforceerd vanwege een 
alarm (geen luchtstroom of gaslek waargenomen) op één 
van de andere units die via het pLAN-netwerk verbonden 
zijn. 
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28 

 

Buitenunit gestopt door alarm in 
pLAN-netwerk 

De Mr Slim buitenunit is tot stilstand gebracht vanwege 
een alarm (gaslek waargenomen) op één van de andere 
units die via het pLAN-netwerk verbonden zijn. 

29 

 

Free cooling klep open door alarm 
in pLAN-netwerk 

De directe free cooling klep is op het maximum geopend 
vanwege een alarm (gaslek waargenomen) op één van 
de andere units die via het pLAN-netwerk verbonden zijn. 

30 

 

Voorkomen van ijsvorming in 
leidingen 

De unit forceert de koudevraag die naar de PAC-IF 
gestuurd is op het minimum en houdt de ventilatie op het 
maximum om te helpen om ijsvorming in de leidingen te 
voorkomen 

31 

 

Activering sniffer wegens alarm 
watertemperatuur 

Na het uitlezen van een hoge watertemperatuur aan de 
ingang van de verdamper is de sniffer-functie 
geactiveerd. 
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Activering sniffer wegens uitlezing 
watertemperatuur 

Na het uitlezen van de watertemperatuur aan de ingang 
van de verdamper is de sniffer-functie geactiveerd. 
 

 
 
 
  

SNIFFER

UPDATE
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10 INSTELLING VAN DATUM EN TIJD 
 
Om de datum en de tijd in te stellen moet u het volgende doen: 
 

¶ Vanuit het "Snelmenu" het submenu Setup selecteren 

 

 
 

¶ Druk op de knop ñDatum en tijdò en stel de gewenste datum en tijd in. Om de wijzigingen te bevestigen moet u 

op de toets ñUpdateò  drukken. 
 

 

Pulsante

Data e Ora

Pulsante

Aggiorna

 

Knop datum 
en tijd 

Knop update 
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11 PAGINA I/O 
 
In het I/O-scherm kunnen de aanwezige expansies worden gevisualiseerd met de overeenkomende staat: 

¶ Nodig; 

¶ Niet nodig; 

¶ Online. 
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12 INFORMATIE OVER SOFTWARE EN SETUP PANEEL 
 
Om de informatie over de software, de netwerkparameters en andere informatie met betrekking tot de setup van het paneel 
te laten weergeven moet u het volgende doen: 
 

¶ Vanuit het "Snelmenu" het submenu Setup selecteren 

 

 
 

¶ Op de knop "Info" drukken, via het paneel aan de zijkant links 

 

Pulsante 

Info

Informazioni

controllore

Informazioni

Touch Screen

Indirizzo 

Comunicazione 

Controllore/Touch

 
 
 
 
 

 
 

  

 

INFORMATIE:  
Het is mogelijk om met het speciale interfacetoetsenbord het communicatieadres van het 
besturingssysteem/Touch in te stellen door in het gedeelte ñInformatie Besturingòop de waarde van 
de betreffende parameter te drukken. De standaard waarde is 1. 

Informatie 
besturing 

Knop info 

Informatie touch 
screen 

Communicatieadr es 
Besturing/ Touch 
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13 INSTELLINGEN REGELING HELDERHEID EN GEAVANCEERDE 
INSTELLINGEN 

Om de helderheid van het display te regelen, de groene LED in/uit te schakelen of de gegevens die in de grafieken worden 
weergegeven op een USB stick te downloaden (handeling voorbehouden aan de Service) moeten de volgende 
handelingen uitgevoerd worden: 
 

¶ Vanuit het "Snelmenu" het submenu Setup selecteren 
 

 
 

¶ Op de knop "Geavanceerde instellingen" drukken, via het paneel aan de zijkant links: 
 

 

Pulsante 

Impostazioni 

Avanzate

Regolazione 

luminosità

Abilita/Disabilita 

LED verde

Download storico 

grafici

Regolazione 

tempo 

screensaver

 
  

Regeling 
helderheid 
 

Regeling 
screensaver-tijd 
 

Knop 
geavanceerde 
instellingen 
 

Groene LED 
in/uitschakelen 
 

Historie grafieken 
downloaden 
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13.1 Het password activeren/deactiveren en wijzigen  

 
Vanuit het "Snelmenu" het submenu ñSettingsò selecteren: 
 

 
 
Op de knop "Geavanceerde instellingen" drukken, via het paneel aan de zijkant links: 
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Om het password te wijzigen, moet de toets ñenable/disable PSWò geactiveerd zijn.  
Selecteer de toets met het open hangslot om de paginaôs te openen waar u het password kunt wijzigen. 
 

 
 
Op de eerste pagina wordt u gevraagd om het oude password in te voeren (1971): 
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Daarna wordt u gevraagd om het nieuwe password in te voeren: 
 

 
 
U wordt gevraagd om het nieuwe password te bevestigen: 
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Als het password dat de eerste keer is ingevoerd overeenstemt met het password dat de tweede keer werd ingevoerd, 
verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
U wordt dan teruggestuurd naar het startscherm "slide to unlock": 
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14 WEERGAVE VAN DE TEMPERATUREN EN REGELINGEN VAN DE 
UNIT 

 
Om de werkingstemperaturen op gedetailleerde wijze te laten weergeven moet het volgende gedaan worden: 
 

¶ Druk vanuit elk willekeurig scherm op de driehoekige pijl op de onderste balk: 
 

 

 
 

Er wordt toegang verkregen tot een alleen-weergavescherm waarin de details staan voor elke beschikbare 
werkingsmodus. Het volgende is mogelijk: 
 

¶ de inlaatluchttemperatuur te laten weergeven. 

¶ de uitlaatluchttemperatuur te laten weergeven. 

¶ de afwijking van het actieve setpoint van de uitlaattemperatuur te laten weergeven (ȹ = Tout ï TSetpoint) 

¶ het actieve percentage van de werking te laten weergeven. 

¶ toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie over de freecooling (indien ingesteld) via het betreffende venster 
aan de linkerkant van het scherm. 

¶ Toegang te krijgen tot de gedetailleerde informatie over de pomp via het betreffende blad aan de linkerkant van 
het scherm. 
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14.1 Scherm Temperatuurregelaars  

 

Setpoint temp.

Uitlaattemp.

Inlaattemp.

Temp. inlaatsensoren

Temp. uitlaatsensoren

Verschil t.o.v. setpoint: 
ȹ = Tout - TSetpoint

Actief perc. koud

Actief perc. verwarming

Actief perc. naverwarming

Type actieve koeling

Actief perc. heetgasklep

Temp. afstandssensoren

 
 
In het geval van een unit s-MEXT is in de temperaturenkaart informatie aanwezig over de gevraagde stappen en de 
verzonden stappen: 
 

 
 

14.2 Scherm Ventilatoren  

 
In het scherm van de ventilatie is het mogelijk om de hieronder beschreven gegevens te laten weergeven:  

 

Type regeling

Tweede config.scherm

(actief bij >3 

venti latoren)

Status ventilator

Status ventilator:

Groen = onl ine

Geel = waarschuwing

Rood = alarm

Snelheid in rpm

Werkingsuren

Type actieve regeling

Alarmcode

Waarschuwingscode

Huidige druk

Druk setpoint

Actief perc.

 
 
Door op de in de figuur aangegeven knop te klikken: 
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is het mogelijk om de gegevens te laten weergeven met betrekking tot: 

¶ Energieverbruik 

¶ Elektronische temperatuur 
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14.3 Scherm Bevochtiging  

Het scherm van de bevochtiging en ontvochtiging stelt de volgende gegevens in de alleen lezen modus beschikbaar: 

¶ Setpoint luchtbevochtiging. 

¶ Setpoint luchtontvochtiging. 
 

 

Actief perc. 

bevochtiging

Setpoint bevochtiging

Actief perc. ontvochtiging

Perc. omgevingsvochtigheid

Status bevochtiging

Vraag om ontvochtiging

Toevoerluchtbevochtiging

Vraag om bevochtiging

Setpoint ontvochtiging

Status ontvochtiging

 
 
 
Met de in de figuur aangegeven knop is het mogelijk om een scherm te raadplegen met gegevens, zoals: 

¶ Stroomopname. 

¶ Debiet. 

¶ Geleidbaarheid. 

¶ Werkingsuren. 
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14.4 Scherm Freecooling  

Het scherm van de freecooling toont gegevens onderverdeeld tussen directe en indirecte freecooling. 
 

Binnenluchttemp.

Temperatuurverschil:  

1) ȹ = TInternal Air ï TWater

2) ȹ = TInternal Air ï TExternal Air

Buitenluchttemp.

Dry cooler  perc. snelheid 

venti lator

Watertemperatuur

Positie freecool ing regelaar 

(uitwendig of inwendig of 

uitwendig + inwendig)

Buitenluchttemp.

Openingsperc. freecooling 

regelaar

Binnenluchttemp.

Temperatuur Verschil tussen watertemp. en 

binnenluchttemp.

Openingsperc. klep

Temperatuurverschil:  
ȹ = TInternal Air ï TOutdoor A ir
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14.5 Scherm Pompen  

 
Het scherm van de pompen die geïnstalleerd zijn toont de procentuele waarde van de werking van ieder daarvan: 
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15 INSTELLING VAN DE WERKINGSMODUS EN SETPOINT VAN DE 
UNIT 

Om de werkingsmodus en het setpoint van de unit in te stellen moeten de volgende handelingen verricht worden: 
 

¶ Selecteer vanuit het "Snelmenu" het submenu Setpoint & Werkingsmodus: 

 

 
 
 

15.1 Instelling van het Setpoint  

Selecteer de knop Setpoint koud aan de linkerkant. 
Stel de gewenste waarde in door op het beschikbare veld te werk te gaan en let op de grenzen die aan de zijkanten van 
de indicatie zijn aangegeven. 
Het Setpoint kan worden geforceerd door de unit en kan daarom niet aangepast worden via de touchscreen interface. 
 

Knop setpoint 

koud

Indicatie actief 

setpoint

Instelling 

setpoints

Toegestaan 

bereik
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De Setpoints warm, bevochtiging en ontvochtiging worden op dezelfde manier ingesteld als het Setpoint koud: 

 

Setpoint warm 

 
 

Setpoint bevochtiging 

 
 

Setpoint ontvochtiging 
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15.2 Weergave van de werkingsmodus  

Onderstaande instellingen zijn zichtbaar door het scherm te openen waar u toegang toe kunt krijgen zoals weergegeven 
in de afbeelding. De beschikbare instellingen zijn: 

¶ Werkingsmodus: koud of warm. 

¶ Type expansie: direct of waterkoeling. 

¶ Actieve batterijen van de unit.  

¶ Type forcering, indien aanwezig, voor elk van de vorige instellingen. 
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16 WEERGAVE VAN DE STATUS VAN DE KOELCIRCUITS 
 
Om alle informatie met betrekking tot de koelcircuits van de unit in detail te laten weergeven moet het volgende gedaan 
worden: 
 

¶ Selecteer vanuit het hoofdscherm het submenu Circuits: 
 

 
 
 

16.1 De status van de circuits met directe expansie laten weergeven  

 

Condensatieperc

Status circuit

Actief perc. circuit

 
 
Het is mogelijk om toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie over de afzonderlijke circuits door aan de rechterkant 

van het scherm op de knop  te klikken. 
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Hoge druk en equiv. temp.
Status circuit

Setpoint en waarde actieve 

oververhitting

Lage druk en equiv. temp.

Ingestelde stappen klep en

openingsperc.

Aanzuigtemperatuur

 
 
 

16.2 De status van de watergekoelde circuits laten weergeven  

 

Via de knop  wordt het venster geopend waarmee u toegang kunt krijgen tot de gegevens die verderop 
beschreven worden: 

 

In- en ui tlaattemp.

Status circuit

Actief perc. circuit

 
 

Via de knop  aan de rechterkant van het scherm kunnen extra gegevens worden geraadpleegd zoals: 

¶ Waterstroom in het circuit. 

¶ Actief koelvermogen. 

 



 
 

40 

 

 
 

16.3 Verwarmingselementen & warmwaterbatterij  

 

Actief perc.

Status 

verw.elem.

Gevraagd perc.

InlaattemperatuurActief percentage

Actieve 

stappen

 
 

De knop  geeft toegang tot informatie met betrekking tot de werkingsuren van de verwarmingselementen. 
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16.4 De status van de circuits met directe expansie laten weergeven in geval 
van buitenunits  

 
In geval van split-units met Mitsubishi buitenunits, met name bij MultiDensity units, wordt er door middel van de knop 
Circuits gedetailleerde informatie weergegeven van het circuit die betrekking heeft op zowel de binnen- als de buitenunit: 
 
De status van het MultiDensity circuit is ON als zowel de binnen- als de buitenunit ON zijn: 

¶ Als de compressor actief is en de city multi vraag voorhanden is, verschijnt er een GROEN PICTOGRAM. 

¶ In alle andere gevallen verschijnt er een GRIJS PICTOGRAM . 
 

 

Status circuit

Door de driver afgelezen 

openingspercentage van de 

expansieklep

Door de driver afgelezen huidige 

status van de 

oververhittingstemperatuur

Door de driver afgelezen 

instelling van de 

oververhittingstemperatuur

Door de driver afgelezen 

stappen van de 

expansieklep
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Het is mogelijk om toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie over de afzonderlijke circuits door aan de rechterkant 

van het scherm op de knop  te klikken. 
 

Lagedrukteller

Door de driver afgelezen 

gasaanzuigtemperatuur

Hogedruktellers van de 

buitenunits OC (master 

buitenunit) en OS (client 

buitenunit)

Cond. en verd. temp. 

omgezet in 

respectievelijk druk
 

 
Om het scherm met betrekking tot de gedetailleerde informatie over de afzonderlijke circuits te sluiten klikt u op de knop 
rechtsboven:  
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17 WEERGAVE VAN DE STAAT VAN DE COMPRESSOREN 

 
Om alle informatie met betrekking tot de compressoren van de unit in detail te laten weergeven moet het volgende gedaan 
worden: 
 

¶ Selecteer vanuit het hoofdscherm het submenu Compressoren: 

 

 
 
Het algemene weergavescherm van de compressoren zal verschijnen waarin het mogelijk is om het volgende te laten 
weergeven: 
 

¶ De werkingspercentages van de compressoren. 

¶ De status van de compressoren (aan, uit of in alarm). 

¶ Het actieve percentage via een digitale indicatie. 

¶ De afvoertemperatuur van de compressor (als de temperatuursensoren op de unit aangebracht zijn). 
 
 

Knop 

compressoren 1 

en 2

Actief perc. 

compressoren

Status compressor

(ON/OFF)

Knop 

compressoren 3 

en 4

Afvoertijd
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¶ Verschaf u toegang tot gedetailleerde informatie over de afzonderlijke compressoren via de knop . 
 

In geval van invertergestuurde scroll-compressoren is het bijvoorbeeld mogelijk om de informatie die in de figuur hieronder 
getoond wordt te laten weergeven, zoals: 

¶ Aantal starts. 

¶ Uitgevoerde werkuren. 

¶ Status van de compressoren (online, offline of in alarm). 

¶ Alarmcodes (indien aanwezig). 

¶ Actief percentage. 

¶ Aanzuigdruk. 

¶ Afvoerdruk. 

¶ Temperatuur, stroom en spanning van de elektromotor. 

¶ Frequentie en temperatuur van de driver. 

 

 
 

Met de knop  is het mogelijk om het werkpunt van de compressor ten opzichte van de omhulling te bekijken en 
rechtsonder van het scherm wordt aangegeven of het werkpunt juist is of niet: 
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In geval van een scroll-compressor met vaste snelheid is het betreffende scherm als volgt:  
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18 HPAC UNITS VERBONDEN MET BUITENUNITS  
 
In geval van split-units moet om alle informatie over de buitenunit in detail te bekijken het volgende gedaan worden: 
 

¶ selecteer in de Homepage het submenu "Buitenunit" of, vanuit elk willekeurig scherm, kan dit ook via het 
ñSnelmenuò worden geselecteerd: 
 

 
U komt in het scherm van de buitenunit waarin het mogelijk is om: 
 

¶ de status van de buitenunit te laten weergeven: 
o als de buitenunit OFF is wordt de status weergegeven door middel van een GRIJS PICTOGRAM . 
o als de compressor actief is of bij city multi vraag wordt de status weergegeven met een GROEN 

PICTOGRAM. 
o as er een alarm op buitenunit is wordt de status weergegeven met een ROOD PICTOGRAM. 

¶ de vraag in % via de binnenunit te laten weergeven. 

¶ het scherm te openen waarin de grootheden van de buitenunit gedetailleerd worden weergegeven. 
            

Status 

buitenunit
Vraag in 

percentage

Venster met 

gedetailleerde 

informatie over 

grootheden en 

buitenunit
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Om toegang te krijgen tot de informatie over de grootheden van de buitenunit moet u de volgende knop  
selecteren 
 
In geval van split-units met Mitsubishi buitenunits, met name bij MultiDensity units, is het door het scherm voor het 
analyseren op te roepen mogelijk om de volgende informatie te laten weergeven: 
 

1

2

4

5

3

6 7
 

 
 

1. Status van de buitenunit (online/offline). 
2. Alarmcode 1 en 2 (indien aanwezig). 
3. Status van de unit. 
4. Toegekende foutcode. 
5. Huidige vermogensvraag van de binnen- en buitenunit. 
6.  Buitenunit OC (indien aanwezig). 
7. Buitenunit OS (indien aanwezig). 
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19 s-MEXT-UNITS VERBONDEN MET Mr. SLIM BUITENUNIT 
 
Raak de toets ñbuitenunitò aan om de sectie client-buitenunit en de server-buitenunit (indien aanwezig) te openen. 
In het scherm is de volgende informatie beschikbaar (aanwezig in beide secties): 
 

1

2

3

4

5

6

 
 
 
1. Status. 
2. Werkingsmodus (zomer/winter). 
3. Actieve stappen. 
4. Ingang detailpagina. 
5. Temperatuursensor. 
6. Functies Defrost en Pre Defrost. 
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Raak de detailpagina aan (punt 4) om over te gaan naar een pagina waar alle informatie staat die in de hoofdkaart 
aanwezig is, plus enige aanvullende informatie: 
 

4

5

6

1

2

3

7

8

 
 
 

1. Status van de unit (online/offline). 
2. Softwareversie. 
3. Zelfbescherming. 
4. Actieve stappen. 
5. Werkingsmodus. 
6. Sensor. 
7. Functies Defrost en Pre Defrost. 
8. Alarmcode (indien aanwezig). 
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20 WEERGAVE VAN DE ENERGIEMETER 
 
Om informatie over de energiemeter, indien aanwezig, te laten weergeven moet u de knop met de vorm van een 
bliksemschicht die in de header geplaatst is aantippen (8). 
 

 
Van hieruit zal er een scherm met betrekking tot de binnenunit worden geopend, met informatie over:  
 

¶ Spanning. 

¶ Stroom. 

¶ Vermogen. 

¶ Energieverbruik. 

¶ Werkingsuren. 
 
Afhankelijk van het type stroomvoorziening (eenfasig, driefasig) worden verschillende schermen weergegeven. 
Indien aanwezig is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot het scherm van de uitwendige energiemeter. De informatie 
die hierin staat is vergelijkbaar met die van de inwendige energiemeter: 
 

 
 
 














































































