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We beschermen ons water, land en lucht 
met ons hart en onze technologie om 
een betere toekomst te creëren. 

Dit is de nieuwe Environmental Sustainability 
Vision 2050 van  Mitsubishi Electric Group en 
is de op volger van de succes volle visie 2021. 
Deze nieuwe visie is mede gebaseerd op de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties.

De regelgevers leggen de lat hoog, maar 
 Mitsubishi  Electric Group legt de lat ambiti-
eus hoog. Enkele doelen die zijn geformu-
leerd:

+  Reduceren van afvalstromen in de keten
+  Target van 100% hergebruik van afvalstoffen
+  Verder verhogen van de energie efficiëntie 

van onze  producten
+  Meer dan 80% CO2-reductie in 2050

MITSUBISHI ELECTRIC 
LEGT DE LAT HOOG

m
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Foto invoegen

DE ALL-ELECTRIC  
TOTAALLEVERANCIER

Alklima BV is al 25 jaar exclusief importeur 

van  Mitsubishi Electric Living Environment 

Systems voor Nederland. Deze hoogwaar-

dige klimaatsystemen zijn onderdeel van een 

compleet leveringsprogramma. Wij streven 

naar creativiteit, voortdurende verbetering en 

positieve verandering op alle bedrijfsniveaus.

ONZE FILOSOFIE
Vanuit de filosofie ‘Samenwerking met 

meerwaarde’ bieden wij advies en begeleiding 

aan installateurs, adviseurs en alle andere 

partijen in de bouwkolom; bijvoorbeeld op 

het gebied van BREEAM, nul-op-de-meter-

programma’s en via de Alklima College een 

geaccrediteerde opleiding voor technisch 

koelmonteur.

ALL ELECTRIC
Alklima/Mitsubishi Electric bouwt door heel 

Nederland aan een all electric leefomgeving. 

Overigens we hebben niet voor niets Electric 

in onze naam. Al meer dan bijna 100 jaar levert 

Mitsubishi Electric Corporation hoogwaardige 

innovatieve producten aan zakelijke klanten 

en consumenten wereldwijd. Uit sectoren 

als ICT, ruimtevaartontwikkeling en satelliet-

communicatie, huishoudelijke  elektronische 

toestellen, industriële techno logie, energie-, 

transport- en gebouwen techniek en klimaat- 

en verwarmingstechniek.
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Buiten-unit voor de productie van koud/warm 
water en huishoudelijk warm tapwater. Met 
hermetische rotatiecompressors met  variabel 
toerental (invertergeregeld) in uitvoering met 
enkel circuit, met koudemiddel R410A. Aan 
de luchtzijde een warmtewisselaar met kope-
ren buizen en aluminiumlamellen en aan de 
waterzijdige kant een plaatwarmtewisse laar 

PERFECT 
 COMFORT EN 
 EFFICIËNTIE

van hardgesoldeerd staal. De unit is  standaard 
uitgerust met een elektronisch expansieventiel 
en een geïntegreerde  hydraulische module.

Dankzij de precieze temperatuurregeling in 
combinatie met de invertertechnologie is het 
flexibele en betrouwbare i-BX-N-systeem 
geschikt voor de meest uiteenlopende toe-
passingen, en is een hoge energie-efficiëntie 
gegarandeerd, zowel bij vollast- als bij deel-
lastbedrijf.

COMFORTTOEPASSINGEN

+  Bedrijfsruimten
+  Bioscopen en sportgebouwen
+   Kantoorgebouwen
+  Hotels en resorts 
+  Gezondheidsinstellingen
+  Complexere toepassingen kunnen  

met gecascadeerde systemen  
worden  gerealiseerd

Mono-block warmtepomp-chiller luchtgekoeld,  
van 4,2 tot 35,1 kW
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Nachtfunctie
Vermindert het geluidsniveau van het toestel 
door verlaging van de compressorfrequentie 
en het toerental van de ventilator.

Verlaagd energiegebruik

Door de dynamische regeling van de water-
voorlooptemperatuur in afhankelijkheid van 
de buitenluchttemperatuur worden het com-
fort en de energie-efficiëntie van het systeem 
aanzienlijk verbeterd.

DE VOORDELEN   
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Huishoudelijk warm water

Productie van huishoudelijk warm water 
gedurende het hele jaar gegarandeerd.  
De productie van huishoudelijk 
warm water wordt door de 
regelaar gecontroleerd via een 
driewegklep, die buiten het 
toestel wordt gemonteerd.

Eenvoudige montage

i-BX-N toestellen zijn compacte warmte-
pompen in monoblokconstructie, die 
bij zonder eenvoudig kunnen worden 
 gemonteerd. De buisverbindingen 
zijn onder deel van het hydrauli-
sche systeem. Alle hydraulische 
 componenten, op het filter na, 
bevinden zich in het toestel.

Systeemefficiëntie
Het toestel is zo uitgevoerd dat het kan 
worden geïntegreerd in een totaalsysteem. 
Om gebruik te kunnen maken van synergie-
effecten worden alle componenten op basis 
van propriëtaire logica zo toegepast dat de 
efficiëntie van het toestel wordt gemaxi ma-
liseerd.

Hoge efficiëntie bij deellastbedrijf
Hoge seizoensgebonden rendementen door 
modulatie van de compressor met behulp 
van DC-invertertechnologie, waardoor de 
installatie precies het benodigde thermische 
vermogen levert voor de feitelijke behoefte 
van het gebouw. Hoog rendement, dat 
resulteert in een verlaagd energieverbruik ge-
durende de totale bedrijfstijd van het toestel.

Verlaging van het 
energiegebruik

Variabele ingestelde 
temperatuurwaarde

Vaste ingestelde 
temperatuurwaarde

COP
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Buitenluchttemperatuur

De warmtepompen voor iedere behoefte

60°C
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NADICompact
+  Functietoetsen
+  Grafisch display en grafische symbolen
+  Maakt snel en eenvoudig oproepen en 

 ingrijpen met het toestel mogelijk via 
menu’s met verschillende niveaus.

NADISYSTEM-regeling
+  Instelling van de gewenste waterwaarde als 

vaste waarde of met dynamische onder-
houdswaarde volgens de klimaatcurve

+  Vorstbeveiliging in afhankelijkheid van 
de watertemperatuur en de buitenlucht-
temperatuur

+  Productie van huishoudelijk warm water
+  Aansturing van externe verwarmingsbronnen
+  Twee verwarmingscircuits met verschil-

lende watertemperaturen
+  Weekprogramma met maximaal zes tijd-

vensters

Integratie van verschillende energie-
bronnen
Nadisystem integreert verschillende energie-
bronnen op basis van beschikbaarheid, 
arbeidsvermogen en gebruikskosten,  
waarbij altijd de voorkeur wordt gegeven  
aan hernieuwbare energiebronnen.

De externe verwarmingsbronnen kunnen, 
samen met het verwarmingsvermogen van 
de warmtepomp, worden gebruikt om te 
voorzien in de verwarmingsbehoefte van het 
gebouw bij lage buitenluchttemperaturen.

NADI-systeem
+  Digitale ingang voor nachtfunctie (nacht-

modus)
+  Koppeling met GLT-systemen via seriële 

interfacekaart (toebehoren)

Cascade-systeemmanagement
+  Bij hoge thermische eisen kunnen maxi-

maal vier toestellen (met hetzelfde ver-
mogen) worden gecascadeerd.

+  De toestellen werken met master-slave-
bedrijf, waarbij de master de gegevens 
verwerkt en vervolgens doorgeeft aan de 
slave-toestellen

+  Flexibel belastingsmanagement om het 
vereiste vermogen te kunnen bereiken met 
een optimale energie-efficiëntie

+  Mogelijkheid om één toestel of alle toestel-
len te gebruiken voor de productie van 
huishoudelijk warm water

Klantspecifieke systeemaanpassing
Nadisytem beschikt over enkele speciale 
functies die aanpassing aan iedere behoefte 
mogelijk maken.
Met behulp van de regelaar kunnen twee 
circuits, zowel voor verwarming als voor 
koeling, met verschillende voorlooptempera-
turen worden geregeld, waardoor de i-BX-N 
warmtepomp geschikt is voor verschillende 
installatieoplossingen en watertemperaturen.

Cascade-management van de toestellen
Nadisystem kan maximaal vier toestellen 
in master-slave-bedrijf regelen, waarbij de 
master de gegevens verwerkt en vervolgens 
doorgeeft aan de slave-toestellen (optionele 
componenten benodigd).

Thermisch
vermogen
i-BX-N
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Behoefte van het gebouw aan 

thermisch vermogen
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CV-ketel i-BX-N
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TECHNISCHE 
UITVOERING
Opbouw

+  Onderstel van dragende elementen en 
 esthetische afdekpanelen van thermisch 
 verzinkt plaatstaal met polyesterpoeder-
coating RAL 7035.

+  Stabiliteit en stevigheid.
+  Optimale toegankelijkheid voor onder-

houdswerkzaamheden.

Ventilatoren

+  Axiaalventilatoren met traploze toeren-
talregeling optimaliseren de luchtstroom 
– hierdoor lager verbruik en minimaal 
geluidsniveau.

Condensor

+  Condensatieregister van koperen buizen 
met aluminium lamellen.

+  Veiligheidsrooster voor warmtewisselaar 
standaard tot grootte 015.

ErP-READY

Het merendeel van de tijd is de warmtepomp actief 
om te voorzien in de halve energiebehoefte van het 
gebouw. De focus van de efficiëntie van het toestel 
ligt op de seizoensgebonden efficiëntie. Dankzij de 
invertertechnologie voldoet het i-BX-N-systeem 
aan de eisen van de ErP-richtlijn, en wordt ruim-
schoots voldaan aan de minimumeisen die gelden 
voor de seizoensgebonden energie-efficiëntie 
voor verwarming (SCOP), zowel voor lage als voor 
gemiddelde temperatuurbereiken.
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Verdamper

+  Gesoldeerde plaatwarmtewisselaar van 
roestvast staal AISI 316, met warmte- 
isolatie van gesloten celneopreen (bevat 
geen CFK en HCFK)

+  Elektrische verwarming met thermostaat-
regeling ter bescherming tegen ijsvorming 
binnenin

+  Gering drukverlies en geoptimaliseerde 
warmteovergang

Koudemiddelcircuit

+  Geoptimaliseerd leidingverloop, geen 
 vibraties of resonanties.

+  Standaard elektronisch expansieventiel:
 -  Verlaagd drukverlies in de koudemiddel-

kringloop
 - Snelle start
 - Uitbreiding van de bedrijfsgrenzen

Compressor

+  Compressors van Mitsubishi Electric staan 
voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een 
hoog arbeidsvermogen bij deellastbedrijf.

+  De compressor is gemonteerd op rubberen 
trillingsdempers en geïsoleerd met speciaal 
geluidsabsorberend materiaal.
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Geïntegreerde hydraulische componenten
Alle hydraulische componenten voor de  toestelmontage zijn al aanwezig -  
bij gelijk blijvende afmetingen.
+  EC-pomp, borstelloze motor met  

elektronische commutering voor laag 
verbruik bij hoge systeemefficiëntie

+  Waterdebietmeter, ter bescherming van 
de warmtewisselaar bij te laag water-
debiet

+  Veiligheidsklep
+  Expansievat
+  Ontluchtingsklep
+  Vuilfilter (los meegeleverd)

Speciale vorstbeveiligingsfunctie

Speciale algoritmes voorkomen de vorming van ijs in de installatie door:
+  activering van de vorstbeveiligings verwarming op de plaatwarmtewisselaar
+  activering van de pomp in afhankelijkheid van de buitenluchttemperatuur
+  controle van de volumestroom door  ingebouwde debietmeter

Het toestel is ook geschikt voor bedrijf bij gebruik  
van glycol tot een uitstroom temperatuur van -8 °C.

+

+
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Vermogen en prestaties Set i-BX-N-004MHANR i-BX-N-006MHANR i-BX-N-008MHANR i-BX-N-010THANR i-BX-N-013THANR
Koelcapaciteit * kW 1,1~4,2 1,5~5,9 1,9~7,5 2,6~10,5 3,2~12,8
E.E.R. * 2,71 2,84 2,76 2,88 2,82
E.S.E.E.R. * 4,24 4,32 4,45 4,24 4,49
Koelcapaciteit (EN14511-3:2013) kW 4,2 5,9 7,51 10,5 12,8
E.E.R. (EN14511-3:2013) 2,76 2,88 2,81 2,89 2,84
E.S.E.E.R. (EN14511-3:2013) 4,61 4,56 4,83 4,29 4,58

Verwarmingscapaciteit ** kW 1,2~4,6 1,6~6,4 2,1~8,5 2,9~11,4 3,7~14,7
Verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 3,1 4,6 6,3 7,6 9,3
C.O.P. ** 3,07 3,13 3,21 3,11 3,23
Verwarmingscapaciteit (EN14511-3:2013) kW 4,62 6,37 8,50 11,40 14,70
C.O.P.  (EN14511-3:2013) 3,12 3,19 3,26 3,12 3,24

S.C.O.P. 3,59 3,89 4,15 3,64 3,99
Energieklasse A+ A++ A++ A+ A++

Electrische gegevens
Voeding *** V/fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) kWe 1,55/1,51 2,08/2,03 2,72/2,65 3,64/3,66 4,54/4,55
Maximale stroomsterkte A 8,7 12,3 16,1 12,5 16,6
Afzekerwaarde A 16 16 20 3x16 3x20

Gegevens koudemiddel
Type koudemiddel R410a R410a R410a R410a R410a
Koudemiddelvulling (volledig voorgevuld) kg 1,5 2,2 3,7 4,0 4,5

Gegevens water
Min. & max.  waterinhoud systeem (koel/verw) liter **** **** **** **** ****
Waterdebiet (koelen/verwarmen) l/s 0,2/0,22 0,28/0,31 0,36/0,41 0,5/0,55 0,61/0,71
Externe opvoerhoogte ingeb. circulatiepomp (koel/verw) kPa 51,4/47,9 39,8/35,4 66,5/57,9 53,3/47,1 53/71,5
Inhoud ingebouwd expansievat liter 2 2 2 2 2
Max. hoogteverschil o.b.v. ingebouwd expansievat ***** m 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Max. hoogteverschil o.b.v. extern expansievat m 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Aansluitdiameter waterleiding (draad uitw.) inch RC 1"-1" RC 1"-1" RC 1"-1" RC 1"-1" RC 1.1/4"-1.1/4"
Werkbereik watertemp. koelen (uittrede) ****** °C -8~18 -8~18 -8~18 -8~18 -8~18
Werkbereik watertemp. verwarmen (uittrede) ******* °C 24~60 24~60 24~60 24~60 24~60

Overige gegevens
Luchtvolume m³/h 3672 3528 3564 6408 6156
Geluidsdrukniveau verwarmen ******** dB(A) 50 51 51 54 55
Geluidsvermogen (koel/verw) ******** dB(A) 64/64 65/65 66/66 69/69 70/70
Gewicht kg 80 85 100 115 135
Afmeting (HxBxD) mm 940 x 900 x 370 940 x 900 x 370 1240 x 900 x 420 1240 x 900 x 420 1390 x 900 x 420

Werkbereik buiten koelen °C +5~45 +5~45 +5~45 +5~45 +5~45
Werkbereik buiten verwarmen °C -20~45 -20~45 -20~45 -20~45 -20~45

* Tbuiten 35°C Tuit 7°C en Tin 12°C. ** Tbuiten 7°C/87%RV Tuit 45°C en Tin 40°C. *** Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase, een 0 en aarde toegepast te worden. **** Raadpleeg het Databoek of service manual.  
***** Indien >7m hoogteverschil extern expansievat toepassen (levering derden). ****** Bij watertemperatuur < +5°C glycol toepassen. ******* Maximaal 55°C bij -10°C en 45°C bij -20°C.  
******** Gemeten op 1 meter van de unit in vrije veld condities, niet-bindende waarde berekend op basis van het geluidsvermogensniveau. ********* Gemeten conform ISO 9614.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Vermogen en prestaties Set i-BX-N-015THANR i-BX-N-020THANR i-BX-N-025THANR i-BX-N-030THANR i-BX-N-035THANR
Koelcapaciteit * kW 3,7~14,7 4,7~18,7 6,2~24,7 7,4~29,4 8,8~35,1
E.E.R. * 2,81 2,67 2,75 2,8 2,76
E.S.E.E.R. * 4,31 3,88 3,93 3,89 3,93
Koelcapaciteit (EN14511-3:2013) kW 14,7 18,7 24,7 29,5 35,2
E.E.R. (EN14511-3:2013) 2,82 2,7 2,77 2,83 2,78
E.S.E.E.R. (EN14511-3:2013) 4,38 3,99 4,03 4,00 4,01

Verwarmingscapaciteit ** kW 4,3~17,2 5,4~21,7 6,5~26,1 8,1~32,3 9,5~38,1
Verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 11,3 14,1 17,8 20,0 26,2
C.O.P. ** 3,34 3,14 3,14 3,14 3,17
Verwarmingscapaciteit (EN14511-3:2013) kW 17,20 21,70 26,10 32,20 38,00
C.O.P.  (EN14511-3:2013) 3,36 3,16 3,16 3,13 3,19

S.C.O.P. 3,67 3,56 3,77 3,80 3,70
Energieklasse A+ A+ A+ A+ A+

Electrische gegevens
Voeding *** V/fase/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) kWe 5,24/5,15 7,00/6,90 8,99/8,31 10,50/10,30 12,70/12,00
Maximale stroomsterkte A 17,5 20,4 28,5 28,8 39,0
Afzekerwaarde A 3x20 3x25 3x32 3x32 3x40

Gegevens koudemiddel
Type koudemiddel R410a R410a R410a R410a R410a
Koudemiddelvulling (volledig voorgevuld) kg 5,1 6,7 8,1 10,0 11,0

Gegevens water
Min. & max.  waterinhoud systeem (koel/verw) liter **** **** **** **** ****
Waterdebiet (koelen/verwarmen) l/s 0,7/0,83 0,89/1,05 1,18/1,26 1,41/1,56 1,68/1,84
Externe opvoerhoogte ingeb. circulatiepomp (koel/verw) kPa 78,7/60,3 74,6/55 61,5/80,5 91,3/80,5 73,5/61,8
Inhoud ingebouwd expansievat liter 5 5 5 8 8
Max. hoogteverschil o.b.v. ingebouwd expansievat ***** m 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Max. hoogteverschil o.b.v. extern expansievat m 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Aansluitdiameter waterleiding (draad uitw.) inch RC 1.1/4"-1.1/4" RC 1.1/4"-1.1/4" RC 1.1/4"-1.1/4" RC 1.1/2"-1.1/2" RC 1.1/2"-1.1/2"
Werkbereik watertemp. koelen (uittrede) ****** °C -8~18 -8~18 -8~18 -8~18 -8~18
Werkbereik watertemp. verwarmen (uittrede) ******* °C 24~60 24~60 24~60 24~60 24~60

Overige gegevens
Luchtvolume m³/h 6480 8388 13536 15120 17748
Geluidsdrukniveau verwarmen ******** dB(A) 59 59 59 60 61
Geluidsvermogen (koel/verw) ******** dB(A) 74/74 74/74 75/75 76/76 77/77
Gewicht kg 180 205 265 290 325
Afmeting (HxBxD) mm 1200 x 1450 x 550 1200 x 1450 x 550 1700 x 1450 x 550 1700 x 1450 x 550 1700 x 1700 x 650

Werkbereik buiten koelen °C +5~45 +5~45 +5~45 +5~45 +5~45
Werkbereik buiten verwarmen °C -20~45 -20~45 -20~45 -20~45 -20~45

* Tbuiten 35°C Tuit 7°C en Tin 12°C. ** Tbuiten 7°C/87%RV Tuit 45°C en Tin 40°C. *** Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase, een 0 en aarde toegepast te worden. **** Raadpleeg het Databoek of service manual.  
***** Indien >7m hoogteverschil extern expansievat toepassen (levering derden). ****** Bij watertemperatuur < +5°C glycol toepassen. ******* Maximaal 55°C bij -10°C en 45°C bij -20°C.  
******** Gemeten op 1 meter van de unit in vrije veld condities, niet-bindende waarde berekend op basis van het geluidsvermogensniveau. ********* Gemeten conform ISO 9614.
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Bij de ontwikkeling is speciale aandacht besteed aan het 
verwarmings bedrijf, dat dankzij de invertertechnologie tot over de 
bedrijfsgrenzen van traditionele toestellen wordt  gegarandeerd.
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UITGEBREIDE 
 BEDRIJFSGRENZEN

Het toestel is in staat om water tot 60 °C te 
verwarmen, en bij buitenluchttemperaturen 
tot -20 °C te verwarmen, waardoor een breed 
spectrum aan verwarmingssystemen wordt 
afgedekt, en de productie van huishoudelijk 
warm water zonder externe verwarmings-
bronnen het hele jaar door mogelijk is.

i-BX-N is ook voor de zomer de optimale 
oplossing. Het vollastbedrijf is in de zomer 
tot een buitenluchttemperatuur van 45 °C 
gewaarborgd.



Alklima B.V. 
Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasserdam
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