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Ontwerpgegevens warmtepomp  
voor luchtbehandelingskast
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De all-electric 
totaalleverancier
In 2019 zijn wij 25 jaar exclusief impor-
teur van Mitsubishi Electric Living Envi-
ronment Systems voor Nederland. Deze 
hoogwaardige klimaatsystemen zijn on-
derdeel van een compleet leveringspro-
gramma. Wij streven naar creativiteit, 
voortdurende verbetering en positieve 
verandering op alle bedrijfsniveaus.

Onze filosofie
Vanuit de filosofie ‘Samenwerking met meer-
waarde’ bieden wij advies en begeleiding aan 
installateurs, adviseurs en alle andere partijen 
in de bouwkolom; bijvoorbeeld op het gebied
van BREEAM, nul-op-de-meter-programma’s 
en via het Alklima College een geaccrediteer-
de opleiding voor technisch koelmonteur.

Alklima/Mitsubishi Electric bouwt door heel 
Nederland aan een All-Electric leefomge-
ving. Overigens we hebben niet voor niets 
Electric in onze naam. Al meer dan bijna 100 
jaar levert Mitsubishi Electric Corporation 
hoogwaardige innovatieve producten aan 
zakelijke klanten en consumenten wereldwijd 
uit sectoren als ICT, ruimtevaartontwikkeling  
en satellietcommunicatie, huishoudelijke elek-
tronische toestellen, industriële technologie, 
energie-, transport- en gebouwentechniek en 
klimaat- en verwarmingstechniek.
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Luchtbehandelingskast 
ontwerpgegevens
In dit document wordt uitgelegd hoe een Mitsubishi Electric warmtepomp op  
een luchtbehandelingskast kan worden aangesloten. Met name de ontwerpcriteria  
van de DX blokken komt aanbod. Voor de installatie voorschriften van de regeling en 
buitendeel verwijzen we u naar de desbetreffende manuals. Deze zijn te downloaden  
via onze website.

Het document voor u is uiterst nauwkeurig samengesteld. Echter betreft een 
vereenvoudigde versie van de originele Mitsubishi Electric manuals. 
Wij raden u dan ook aan deze manuals te allen tijde te raadplegen.

Gebruik van R32-buitenunits
Het koudemiddel R32 kenmerkt zich door een lage GWP- waarde,Global warming potential,  
32% van de GWP-waarde van R410a. Hierdoor is de bijdrage aan de opwarming van de aarde 
minimaal. Bij het gebruik van het koudemiddel R32 dienen wel enkele spelregels in achtgenomen 
te worden. R32 behoort tot de categorie van lager ontvlambare koudemiddelen, in de norm  
ISO 817 staat deze ingedeeld in de categorie 2L. Normen van toepassing op deze categorie 
dienen uitgevoerd te worden. Tevens dienen de ISO 378 en de EN 60335-2-40 (praktisch limiet)  
te worden nageleefd. 
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Ontwerpgegevens

Verwarmingsbedrijf 

+  �Condensatietemperatuur: 45°C
+  �Onderkoeling 5K

Koelbedrijf
Verdampingstemperaturen:
+  �Comfortkoeling: 10°C met een oververhitting van 5K
+  �Ontvochtiging: 10°C met een oververhitting van 5K*

* �Een vaste lage verdampingstemperatuur ≤10°C kan niet te allen tijde worden gegarandeerd. Hierdoor dient als ontwerp-
conditie, wanneer het systeem primair voor ontvochtiging ingezet gaat worden, het blok geselecteerd te worden op een 
verdampingstemperatuur van 10°C met een oververhitting van 5K. 

Algemeen
+  �Koudemiddel: R410A/R32
+  �Maximale werkingsdruk (ontwerpdruk) van het systeem is 4,15 MPa. Gebruikte componenten 

dienen een drie maal hogere “Burst Pressure” te hebben van tenminste 12,45 MPa. 
+  �Max. drukverlies DX-blok: 0,03 MPa 

LBK-systemen op basis van R410A/R32 dienen comform regelgeving (o.a. EN378) ontworpen en 
gerealiseerd te worden.

Mode Aantal buitenunits Lucht temperatuur voor DX-Blok
Koelbedrijf 1 ~ 6 15 - 32°C

Verwarmingsbedrijf
1 0 - 28°C
2 ~ 6 5 - 28°C

Systeembesturing
Stepmode Richttemperatuur Aantal buitenunits Intelligente cascade aansturing Systeem lay-out

Manual - 
1 Niet van toepassing Zie schema 1-1

2~6
Mogelijk Zie schema 2-1
Niet mogelijk Zie schema 1-1

Auto
Toevoerlucht 1~5 Niet van toepassing Zie schema 1-2
Retourlucht 1~5 Niet van toepassing Zie schema 1-3
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(2-1) Handmatige stappenmodus (voorbeeld)

3(Ref. adres: 0)

Buitenlucht
(O.A.)

Toegevoerde 
lucht
(S.A.)

1(Hoofd)

Uitgevoerde 
lucht
(E.A.)

3(Ref. adres: 1)

Geretourneerde 
lucht
(R.A.)

1(Sub)

Nr. Onderdelen System (1-1)
1 Interface PAC-IF013B-E
2 Afstandsbediening
3 Buitenunit
4 Lucht temp. thermistor (TH1) – *2

5 Vloeistof  temp. thermistor (TH2)
6 Damp temp. thermistor (TH5) *3

7 Inlaat temp. Dx wisselaar. thermistor (TH11)
8 Luchtbehandelingskast (levering derden)
9 Regeling LBK (levering derden)
10 Warmtewisselaar LBK (levering derden)
11 Lucht temp. thermistor (levering derden)
12 Louver (levering derden)
13 Luchtfilter (levering derden)
14 Warmtewisselaar (levering derden)
15 Ventilator (levering derden)
*2. DIP SW 2-8 op ON.
*3. �Bij toepassiing buitenunit uit SHW serie is het niet noodzakelijk om 

deze thermistor te installeren. Dip SW 1-5 op On.
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<Afb. 3.1.1>

(1-1) Handmatige stappenmodus *1

Toegevoerde 
lucht
(S.A.)

Buitenlucht
(O.A.)

Uitgevoerde 
lucht
(E.A.)

Geretourneerde lucht
(R.A.)

Stappenmodus

Nr. Onderdelen System (2-1)
1 Interface PAC-IF013B-E
2 Afstandsbediening
3 Buitenunit
4 Lucht temp. thermistor (TH1) – *2

5 Vloeistof  temp. thermistor (TH2)
6 Damp temp. thermistor (TH5) *3

7 Inlaat temp. Dx wisselaar. thermistor (TH11)
8 Luchtbehandelingskast (levering derden)
9 Regeling LBK (levering derden)
10 Warmtewisselaar LBK (levering derden)
11 Lucht temp. thermistor (levering derden)
12 Louver (levering derden)
13 Luchtfilter (levering derden)
14 Warmtewisselaar (levering derden)
15 Ventilator (levering derden)
*2. DIP SW 2-8 op ON. 
*3. �Bij toepassiing buitenunit uit SHW serie is het niet noodzakelijk om 

deze thermistor te installeren. Dip SW 1-5 op On. 
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Nr. Onderdelen System (1-1)
1 Interface PAC-IF013B-E
2 Afstandsbediening
3 Buitenunit
4 Lucht temp. thermistor (TH1) – *2

5 Vloeistof  temp. thermistor (TH2)
6 Damp temp. thermistor (TH5) *3

7 Inlaat temp. Dx wisselaar. thermistor (TH11)
8 Luchtbehandelingskast (levering derden)
9 Regeling LBK (levering derden)
10 Warmtewisselaar LBK (levering derden)
11 Lucht temp. thermistor (levering derden)
12 Louver (levering derden)
13 Luchtfilter (levering derden)
14 Warmtewisselaar (levering derden)
15 Ventilator (levering derden)
*2. DIP SW 2-8 op ON.
*3. �Bij toepassiing buitenunit uit SHW serie is het niet noodzakelijk om 

deze thermistor te installeren. Dip SW 1-5 op On.

Nr. Onderdelen System (1-2)
1 Interface PAC-IF013B-E
2 Afstandsbediening
3 Buitenunit
4 Lucht temp. thermistor (TH1) 
5 Vloeistof  temp. thermistor (TH2)
6 Damp temp. thermistor (TH5) *5

7 Inlaat temp. Dx wisselaar. thermistor (TH11)
8 Luchtbehandelingskast (levering derden)
9 Regeling LBK (levering derden)
10 Warmtewisselaar LBK (levering derden)
11 Lucht temp. thermistor (levering derden)
12 Louver (levering derden)
13 Luchtfilter (levering derden)
14 Warmtewisselaar (levering derden)
15 Ventilator (levering derden)

*5. �Bij toepassiing buitenunit uit SHW serie is het niet noodzakelijk om 
deze thermistor te installeren. Dip SW 1-5 op On. 

Nr. Onderdelen System (1-3)
1 Interface PAC-IF013B-E
2 Afstandsbediening
3 Buitenunit
4 Lucht temp. thermistor (TH1) 
5 Vloeistof  temp. thermistor (TH2)
6 Damp temp. thermistor (TH5) *8

7 Inlaat temp. Dx wisselaar. thermistor (TH11)
8 Luchtbehandelingskast (levering derden)
9 Regeling LBK (levering derden)
10 Warmtewisselaar LBK (levering derden)
11 Lucht temp. thermistor (levering derden)
12 Louver (levering derden)
13 Luchtfilter (levering derden)
14 Warmtewisselaar (levering derden)
15 Ventilator (levering derden)

*8. �Bij toepassiing buitenunit uit SHW serie is het niet noodzakelijk om 
deze thermistor te installeren. Dip SW 1-5 op On.

(1-2) Automatische stappenmodus *4 & Regeling temperatuur luchttoevoer  
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Toegevoerde 
lucht
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(1-3)  Automatische stappenmodus *6 & Regeling geretourneerde lucht / 
kamertemperatuur*7

Uitgevoerde 
lucht
(E.A.)

Toegevoerde 
lucht
(S.A.)

Buitenlucht
(O.A.)

Geretourneerde 
lucht
(R.A.)
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Externe aansturing Demand control
Selecteer type input (analoog, remote bediening of Modbus) wanneer manual step mode 
wenselijk is. 

Systeeminhoud DX-blok
Voor een juiste werking is het van belang dat de inhoud van het DX-blok een goede afstemming 
kent met de toegepaste buitenunit. Hiertoe zijn in onderstaande tabel de minimale- en maximale 
inhouden weergegeven rekening houdend met de toegepaste leidinglengte. 

Header diameter
Onderstaande diameters dienen gebruikt te worden voor een optimale systeemwerking.

Maximale werkingsdruk (ontwerpdruk) van het systeem is 4,15 MPa. Gebruikte componenten 
dienen een drie maal hogeren “Burst Pressure” te hebben van tenminste 12.45 MPa.

Type en capaciteit ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250
P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - 140 - 230 -
ZM 35 50 60 71 100 125 140 - -

Max. diameter mm Ø 14 Ø 21

Type en capaciteit ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250
P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - 140 - 230 -
ZM 35 50 60 71 100 125 140 - -

Max. volume cm3

Leidinglengte* 30m 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500
20m 1350 1800 2700 3030 3900 4650 5100 7800 9300
10m 1650 2100 3600 3930 4800 5550 6000 9600 11100

Minimaal volume cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500

* tussenliggende waarde bepalen door interpolatie

Input SW 1-1 SW1-2 SW1-3 SW6-1 SW6-2 Capaciteitsstappen
Remote Switch Type A (4bit-8 setting) OFF OFF OFF OFF OFF

Zie onderstaande tabel  
voor capaciteitsbepaling

Remote Switch Type A (1bit-1 setting) ON OFF OFF OFF OFF
Analoog (4-20mA) ON ON OFF ON ON
Analoog (1-5V) ON ON OFF OFF ON
Analoog (0-10V) ON OFF ON OFF OFF
Analoog (0-10kΩ) ON OFF ON OFF OFF
Geen input (Auto step mode) OFF ON ON OFF OFF Alleen Auto step mode
Modbus ON ON ON OFF OFF OFF/Stap 1//Stap 2/ ../Stap11

Analoog  
input

Capaciteits-
stappen

Remote  
Switch

Stappen capaciteits- 
bepaling Opmerking

Variabele  
weerstand  
(0-10kΩ)

4-20mA 1-5V 0-10V Analoog input TP 62  
10-11 
(COM-IN5)

TP 62  
10-12 
(COM-IN6)

TP 62  
10-13 
(COM-IN7)

TP 62  
10-14 
(COM-IN8)

Remote  
Switch  
(Type A)

Remote  
Switch  
(Type B)

Open (12kΩ) - - - OFF - - - - - - STOP
10kΩ - - - Auto OFF OFF OFF ON Auto Auto Auto step mode
7,5kΩ 19-20mA 4,75-5V 9,75/10V Stap 11 max. ON ON ON OFF Stap 11 max. -

Hz fixed mode

- - 9,02V Stap 10 - - - - - -
5,6kΩ 17mA 4,25V 8,20V Stap 9 OFF ON ON OFF Stap 9 -
4,3kΩ 15mA 3,75V 7,38V Stap 8 ON OFF ON OFF Stap 8 -
- - - 6,56V Stap 7 - - - - - -
3,3kΩ 13mA 3,25V 5,75V Stap 6 OFF OFF ON OFF Stap 6 Stap 11 max. 
- - - 4,93V Stap 5 - - - - - -
2kΩ 11mA 2,75V 4,11V Stap 4 ON ON OFF OFF Stap 4 -
1kΩ 9mA 2,25V 3,29V Stap 3 OFF ON OFF OFF Stap 3 Stap 6
- - - 2,47V Stap 2 - - - - - -
510kΩ 7mA 1,75V 1,66V Stap 1 min. ON OFF OFF OFF Stap 1 min. Stap 1 min. 
0-100kΩ 4-5mA 0-1,25V 0-0,63V OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF STOP
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Cascade
Wanneer er meerdere buitenunits worden toegepast kunnen de koudemiddel-zijdige circuits paral-
lel of verweven worden toegepast. Bij een parallelle toepassing geldt een maximum van  
2 koudemiddel-zijdige circuits. 

Systeemtoepassingen bij meerdere secties

C.O.P.

HP 1 HP 2

Interlaced

Air flow

Parallel

Air flow

HP 1 HP 2

2 in series

Air flow

HP 1 2 3 4

3 in series

Air flow

HP 1 2
 

3

   

Single connection
Type en Capaciteit van buitenunit ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Opgenomen vermogen buitenunit * kW 0,82 1,53 2,00 1,94 2,52 3,58 4,58 5,64 7,76
Opgenomen vermogen PAC-IF013 kW 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Opgenomen vermogen totaal kW 0,83 1,54 2,01 1,95 2,53 3,59 4,59 5,65 7,77
Verwarmingscapaciteit kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00 22,40 27,00
C.O.P. - 4,94 3,90 3,48 4,10 4,43 3,90 3,49 3,96 3,47

Single connection
Type en Capaciteit van buitenunit  P - - - - - - - 200 250
Opgenomen vermogen buitenunit * kW 6,10 8,13
Opgenomen vermogen PAC-IF013 kW 0,01 0,01
Opgenomen vermogen totaal kW 6,11 8,14
Verwarmingscapaciteit kW 22,40 27,00
C.O.P. - 3,67 3,32

Single connection
Type en Capaciteit van buitenunit SHW - - - - - 140 - 230 -
Opgenomen vermogen buitenunit * kW 3,729 5,94
Opgenomen vermogen PAC-IF013 kW 0,01 0,01
Opgenomen vermogen totaal kW 3,739 5,95
Verwarmingscapaciteit kW 14,00 22,40
C.O.P. - 3,74 3,76

Single connection
Type en Capaciteit van buitenunit ZM 35 50 60 71 100 125 140 - -
Opgenomen vermogen buitenunit * kW 0,85 1,22 1,52 1,78 2,37 3,01 3,60
Opgenomen vermogen PAC-IF013 kW 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Opgenomen vermogen totaal kW 0,86 1,23 1,53 1,79 2,38 3,02 3,61
Verwarmingscapaciteit kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00
C.O.P. - 4,78 4,87 4,59 4,46 4,71 4,64 4,43
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Capaciteit

Een cascade opstelling met een maximum van 6 systemen is mogelijk. Capaciteitsberekening kan 
worden gedaan door het aantal systemen te vermenigvuldigen met de capaciteit van het betreffende 
enkele systeem. 

Single connection
Type en Capaciteit van buitenunit ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - 140 - 230 -
ZM 35 50 60 71 100 125 140 -

Koelcapaciteit kW 3,50 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00 20,00 25,00
Verwarmingscapaciteit kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00 22,40 27,00

Cascade van 2 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 (2x) 200 (2x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - (2x) 140 - (2x) 230 -
ZM (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 - -

Koelcapaciteit kW 7,00 10,00 12,00 14,20 20,00 25,00 28,00 40,00 50,00
Verwarmingscapaciteit kW 8,20 12,00 14,00 16,00 22,40 28,00 32,00 44,80 54,00

Cascade van 3 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (3x) 35 (3x) 50 (3x) 60 (3x) 71 (3x) 100 (3x) 125 (3x) 140 (3x) 200 (3x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - (3x) 140 - (3x) 230 -
ZM (3x) 35 (3x) 50 (3x) 60 (3x) 71 (3x) 100 (3x) 125 (3x) 140 - -

Koelcapaciteit kW 10,50 15,00 18,00 21,30 30,00 37,50 42,00 60,00 75,00
Verwarmingscapaciteit kW 12,30 18,00 21,00 24,00 33,60 42,00 48,00 67,20 81,00

Cascade van 4 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (4x) 35 (4x) 50 (4x) 60 (4x) 71 (4x) 100 (4x) 125 (4x) 140 (4x) 200 (4x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - (4x) 140 - (4x) 230 -
ZM (4x) 35 (4x) 50 (4x) 60 (4x) 71 (4x) 100 (4x) 125 (4x) 140 - -

Koelcapaciteit kW 14,00 20,00 24,00 28,40 40,00 50,00 56,00 80,00 100,00
Verwarmingscapaciteit kW 16,40 24,00 28,00 32,00 44,80 56,00 64,00 89,60 108,00

Cascade van 5 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (5x) 35 (5x) 50 (5x) 60 (5x) 71 (5x) 100 (5x) 125 (5x) 140 (5x) 200 (5x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - (5x) 140 - (5x) 230 -
ZM (5x) 35 (5x) 50 (5x) 60 (5x) 71 (5x) 100 (5x) 125 (5x) 140 - -

Koelcapaciteit kW 17,50 25,00 30,00 35,50 50,00 62,50 70,00 100,00 125,00
Verwarmingscapaciteit kW 20,50 30,00 35,00 40,00 56,00 70,00 80,00 112,00 135,00

Cascade van 6 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (6x) 35 (6x) 50 (6x) 60 (6x) 71 (6x) 100 (6x) 125 (6x) 140 (6x) 200 (6x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - - - (5x) 140 - (5x) 230 -
ZM (6x) 35 (6x) 50 (6x) 60 (6x) 71 (6x) 100 (6x) 125 (6x) 140 - -

Koelcapaciteit kW 21,00 30,00 36,00 42,60 60,00 75,00 84,00 120,00 150,00
Verwarmingscapaciteit kW 24,60 36,00 42,00 48,00 67,20 84,00 96,00 134,40 162,00
Minimale luchthoeveelheid m3/h 2232 3096 3780 4392 5868 7740 8280 11736 13608
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Luchthoeveelheden
Een cascade opstelling met een maximum van 6 systemen is mogelijk in manuele mode. 

Single connection
Type en Capaciteit van buitenunit ZRP 35 50 60 71 100 125 140 200 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - 140 - 230 -
ZM 35 50 60 71 100 125 140

Maximale luchthoeveelheid * m3/h 1476 2160 2520 2880 4032 5040 5760 8064 9720
Nominale luchthoeveelheid m3/h 738 1080 1260 1440 2016 2520 2880 4032 4860
Minimale luchthoeveelheid m3/h 372 516 630 732 978 1290 1380 1956 2268

Cascade van 2 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 (2x) 200 (2x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - (2x) 140 - (2x) 230 -
ZM (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 - -

Maximale luchthoeveelheid ** m3/h 3690 5400 6300 7200 10080 12600 14400 20160 24300
Minimale luchthoeveelheid m3/h 744 1032 1260 1464 1956 2580 2760 3912 4536

Cascade van 3 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (3x) 35 (3x) 50 (3x) 60 (3x) 71 (3x) 100 (3x) 125 (3x) 140 (3x) 200 (3x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - (3x) 140 - (3x) 230 -
ZM (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 - -

Maximale luchthoeveelheid m3/h 3690 5400 6300 7200 10080 12600 14400 20160 24300
Minimale luchthoeveelheid m3/h 1116 1548 1890 2196 2934 3870 4140 5868 6804

Cascade van 4 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (4x) 35 (4x) 50 (4x) 60 (4x) 71 (4x) 100 (4x) 125 (4x) 140 (4x) 200 (4x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - (4x) 140 - (4x) 230 -
ZM (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 - -

Maximale luchthoeveelheid m3/h 3690 5400 6300 7200 10080 12600 14400 20160 24300
Minimale luchthoeveelheid m3/h 1488 2064 2520 2928 3912 5160 5520 7824 9072

Cascade van 5 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (5x) 35 (5x) 50 (5x) 60 (5x) 71 (5x) 100 (5x) 125 (5x) 140 (5x) 200 (5x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - (5x) 140 - (5x) 230 -
ZM (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 - -

Maximale luchthoeveelheid m3/h 3690 5400 6300 7200 10080 12600 14400 20160 24300
Minimale luchthoeveelheid m3/h 1860 2580 3150 3660 4890 6450 6900 9780 11340

Cascade van 6 gelijke systemen
Type en Capaciteit van buitenunits ZRP (6x) 35 (6x) 50 (6x) 60 (6x) 71 (6x) 100 (6x) 125 (6x) 140 (6x) 200 (6x) 250

P - - - - - - - 200 250
SHW - - - (5x) 140 - (5x) 230 -
ZM (2x) 35 (2x) 50 (2x) 60 (2x) 71 (2x) 100 (2x) 125 (2x) 140 - -

Maximale luchthoeveelheid *** m3/h 4428 6480 7560 8640 12096 15120 17280 24192 29160
Minimale luchthoeveelheid m3/h 2232 3096 3780 4392 5868 7740 8280 11736 13608

* Nominale luchthoeveelheid * 200% is. ** Nominale luchthoeveelheid Single systeem * 600% in manuele mode voor ZRP/P/SHW-systemen en tot 500% in automode. 528% in manuele mode voor ZM-systemen en tot 440% in 
automode. *** Nominale luchthoeveelheid Single systeem * 500% (ZRP/P/SHW) / 440% (ZM) is mogelijk bij cascade systemen van 6 units.
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